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NDNDNDND製品製品製品製品ケースヒストリーケースヒストリーケースヒストリーケースヒストリー

テーマ HOCKDRUCK
製品名
客　先
用　途
装置名
寸　法
特徴

温度
液名
圧力

使用期間 添付資料

Ｈ２０年７月２６日に取り付け、現在も問題なく運転中である。

間欠運転で熱サイクルが激しい

当初は外輪付き渦巻きｶﾞｽｹｯﾄを使用、半年ぐらいでモレ発生していた。

構造・写真

状　況
HOCKDRUCK　４．０ｔは０．０５ｔのSUS316が7枚入っています。
(膨張黒鉛０．５ｔがSUS０．０５ｔの間に積層されています。）

さらに寸法変更し他社メタルジャケットに両面グラファイトテープ貼りで選定したが、
やはり約半年で漏洩するため相談があった。

H21-03

使用条件

Φ３２０＊Φ２４８＊４．０ｔ　　　枝付、枝無し各一枚

M化学
M/１５００

ジャパンマテックスジャパンマテックスジャパンマテックスジャパンマテックス㈱㈱㈱㈱

℃℃℃℃～℃

その他

2009.1.22

ｶﾞｽｹｯﾄ
熱交換器

2008.7.26取り付け 　　　有り　　　　　無し

340℃～60℃繰り返し
蒸気
4.7MPa

HOCKDRUCH
カタログ写真


